
 

Ceramic & Induction Cookers   

Fourneau vitrocéramique et induction 
  
 Plaque vitrocéramique 
 Elément de chauffe de grande puissance, température maximum 

de 400° C pouvant être atteinte en 3 minutes.   
 Témoin de chaleur résiduelle même lorsque l’appareil est éteint. 
 Plaque vitrocéramique de 6 mm d’épaisseur. 
 
 Induction 
 Eléments de chauffe de 5kW par zone. 
 Modèle IW = Wok induction puissance de 3,5 kW. 
 
Sur soubassement ouvert (portes en option) ou sur four 
 Four statique électrique avec chauffage indépendant sol ou ciel.  

Four réglable jusqu’à 300°C. 
 Sol de four en fonte pour une répartition de chaleur impeccable. 
 Fourni avec 1 grille chromée. 
 Accessoires sur demande. 
 
MARENO «Nuova Protagonista 90 » pour le chef créatif et moderne. 
Etudié et construit suivant les dernières normes CE et HACCP en vi-
gueur. Hygiène, sécurité, robustesse et fiabilité: plan embouti de 2 mm, 
jonctions sans fissures, plans de travail au même niveau, coins arrondis, 
cheminées basses, dos fermés, pieds réglables. Construit en acier inox 
le plus moderne: AISI 316, 304 ou 439M.  Classe d’isolation IPX5.  

Vitrokeramische en inductiefornuizen 
 
 Vitrokeramisch  
 Hoog vermogen verwarmingselementen om een temperatuur van 

400°C in 3 minuten te halen.  
 Inclusief controlelampje en restwarmtelampje. 
 Sterke glasplaat van 6 mm dikte. 
 
 Inductie  
 Verwarmingselementen 5 kW elk.  
 Model IW = Wok inductie vermogen van 3,5 kW. 
 
 Op open onderstel (deuren in optie) of oven. 
 Statische elektrische oven met afzonderlijk regelbare verwarming 

onder en boven, thermostatisch te regelen tot 300°C. 
 Gietijzeren ovenbodem voor een perfecte temperatuurverdeling. 
 Fornuis inclusief  1 gechromeerd rooster. 
 Verschillende toebehoren op aanvraag. 
 
MARENO “Nuova Protagonista 90” voor de creatieve moderne chef. 
Ontworpen en gebouwd met zicht op de laatste CE en HACCP normen. 
Hygiënisch, veilig, robuust en betrouwbaar: gestampte boventop van  
2 mm, naadloze randen, werkbladen op éénzelfde hoogte, afgeronde 
hoeken, lage schouwen, gesloten ruggen en regelbare poten. Gebouwd 
met de modernste inox:  AISI 316, 304 en 439M. Isolatieklasse IPX5. 
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NV98E 

NI98E 

NI94E 

Afm / Dim Platen / Plaques Oven / Four Vermogen / Puissance Prijs

 cm 3,5 kW 4 kW 5 kW 6 kW El Prix

Vitrokeramisch fornuis op open onderstel / Cuisinière vitrocéramique sur soubassement ouvert

NV94E  + NBV94 40x90x87 2 Tri 400V 8 kW 3 156,00 ú

NV94E2+ NBV94 40x90x87 2 Tri 230V 7 kW 3 317,00 ú

NV98E  + NBV98 80x90x87 4 Tri 400V 16 kW 4 732,00 ú

NV98E2 +NBV98 80x90x87 4 Tri 230V 14 kW 5 004,00 ú

Vitrokeramisch fornuis met oven / Cuisinière vitrocéramique avec four

NV9FE8E 80x90x87 4 1 Tri 400V 22 kW 6 126,00 ú

NV9FE8E2 80x90x87 4 1 Tri 230V 20 kW 6 370,00 ú

Inductiefornuis op gesloten onderstel / Cuisinière induction sur soubassement fermé  

NI94E 40x90x87 2 Tri 400V 10 kW 8 413,00 ú

NI98E 80x90x87 4 Tri 400V 20 kW 13 320,00 ú

NIW94E 40x90x87 1 M 230V 5 kW 4 995,00 ú

Toebehoren / Accessoires  

XBFG GN-2/1 53x65x1 Gechroomeerde rooster GN 2/1 Grille chromée 47,00 ú
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