
GE …inox. 

Professionele GN 2/1 koel- en vrieskasten. (Enkele of dubbele 

deur) 

 Inhoud 700 liter (1 deur) of 1.400 liter (2 deurs) 

 Dynamische koeling. 

 Automatische ontdooiing 

 Verdamper met beschermingslaag 

 Verdamping van condensatiewater 

 Elektronisch regelpaneel met thermostaat en temperatuuraanduiding. 

 Automatische bediening van het licht en het afslagen van de ventila-

toren bij deuropening. 

 In- en uitwendige afwerking in roestvrijstaal « AISI 304 » 

 Isolatie in ecologisch polyurethaan dikte 60 mm. 

 Binnenhoeken afgerond. 

 Omkeerbare deur met 180° opening. 

 Deurhandvat over de volledige hoogte. 

 Uitneembare rail met in hoogte regelbare leggersteunen. 

 Geleverd met 3 geplastificeerde leggers GN 2/1 per deur 

 Slot 

 Inox poten 

   TN = Gekoeld 
  Temperatuur tussen –2°C en +8°C. 

  TB = Diepvries 
 Temperatuur –18°C. 

Armoire GN 2/1 professionnelle en inox. (Porte simple ou 

double) 

 Volume 700 litres (1 porte) ou 1.400 litres (2 portes) 

 Réfrigération ventilée 

 Dégivrage automatique 

 Évaporateur traité anticorrosion. 

 Évaporation des eaux de condensation 

 Tableau de commande électronique, thermomètre et thermostat. 

 Commande automatique d’éclairage et d’arrêt du ventilateur lors de 

l’ouverture de la porte. 

 Finition intérieure et extérieure en acier inoxydable « AISI 304 ». 

 Isolation en polyuréthane écologique épaisseur de 60 mm. 

 Angles internes arrondis 

 Porte réversible avec ouverture 180°. 

 Poignée de portes sur toute la hauteur. 

 Crémaillère amovible avec supports d’étagère réglable en hauteur. 

 Livré avec 3 étagères (GN 2/1) plastifiées par porte. 

 Serrure 

 Pieds en acier inox 

 TN = Réfrigéré. 
 Température de –2°C en +8°C. 

 TB = Surgelé. 

 Température –18°C. 
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