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Type Temp. Vermogen Zonder groep Met groep

L W H Puissance Sans groupe Avec groupe

Gekoelde togen / vitrines réfrigerée

JOR VRV-CG 60 2°C- + 6°C 600 770 1300 822 W 3 898.38 € 4 122.84 €

JOR VRV-CG 85 2°C- + 6°C 850 770 1300 1086 W 4 718.82 € 4 974.24 €

JOR VRV-CG 125 2°C- + 6°C 1250 770 1300 1322 W 5 430.90 € 5 717.28 €

JOR VRV-CG 165 2°C- + 6°C 1650 770 1300 1909 W 6 180.39 € 6 501.60 €

Neutrale  togen / vitrines neutres

JOR VM-CG 60 600 770 1300 3 424.95 €

JOR VM-CG 85 850 770 1300 3 966.75 €

JOR VM-CG 125 1250 770 1300 4 547.25 €

JOR VM-CG 165 1650 770 1300 5 158.71 €

Grab n'Go

JOR VM-CG 60 2°C- + 6°C 600 770 1300 822 W 3 688.11 € 3 912.57 €

JOR VM-CG 85 2°C- + 6°C 850 770 1300 1086 W 4 431.15 € 4 686.57 €

JOR VM-CG 125 2°C- + 6°C 1250 770 1300 1322 W 4 814.28 € 5 100.66 €

JOR VM-CG 165 2°C- + 6°C 1650 770 1300 1909 W 5 468.31 € 5 789.52 €

JOR TRAT. EPOX Coating op verdampers / Coating sur évaporateurs 5% 5%

Afmetingen/Dimensions

 Geventileerde koeling of neutraal elementen.  

 Regelbare temperatuur met elektronische thermostaat/meter. 

 Led verlichting 

 Buitenafwerking in gelakte plaat of gelamineerde plaat.  

 Glazen tabletten (300, 350 en 400 mm) + bodem 605 mm 

 Met ingebouwde koelgroep of koelgroep op afstand. 

 

VRV   Glazen voorwand, glazen deuren achteraan.  

 ( 60en 80 = draaideuren, 125 en 165 schuifdeuren) 

VN  Neutrale toog. 
Keuze uit rechte voorruit (dubbele beglazing) of gebogen voor-

ruit 

 

VM = “Grab n’Go” toog  

 Open voorzijde 

 Gesloten achterwand. 

 

Coating verdamper verplicht als verkoop vleeswaren en sala-

des. (Geen waarborg op perforatie verdampers door zuren.) 

 Elément froid ventilé ou neutre. 

 Température réglable avec thermostat/mètre électronique.. 

 Eclairage par « LED » 

 Finition extérieure en tôle peinte ou laminée 

 Tablettes en verres (300, 350 en 400 mm) + sol 605 mm 

 Groupe logé ou pour installation sur groupe à distance 
 

VRV Avant vitré et à l’arrière portes vitrées. 

   (60 et 80= porte pivotantes, 125 et 165 coulissantes.) 

VN = Vitrine neutre. 
Choix entre vitre avant droite (thermopane) ou vitre bombé 

 

VM = Vitrine “Grab n’Go”   

 Ouvert à l’avant. 

 Partie arrière fermée. 

  

Coating obligatoire si stockage charcuterie et salade.  (Pas de 

garantie si perforation évaporateurs suite aux acides alimen-

taires) 


